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Vienmerigi rezultati, izcila kopsana

CycloneCare ar 3DSense tehnologiju rlipgjas par jlsu térpiem ar izcilu gadibu.
Tagad varat parliecinosi zavét smalkus zida apgérbus, maigus vilnas
dZemperus un biezas, daudzslanu jakas. Tas ir unikals zavéSanas process,
kas vienmér maigi kopj visus josu audumus.

A+++, 8kg, siltumsikna tehn., skarienjutigs LCD displejs, Wi-Fi savienojamiba,
iekS. LED apgaismojums, invertora motors, atliktais starts, Auto-Off, 63 dB

PriekSrocibas un funkcijas

3DSense tehnologija precizai Zzavésanai * Siltumsiikna tehnologija |auj sasniegt maksimalu energoefektivitati
Izbaudiet neparsp&jamu zavésanu, pateicoties misu « IpasSas ZavéSanas programmas: XL gultasvela, ECO kokvilna, Kokvilna,
3DSense tehnologijai. Ta uzmanigi iellkojas audumu Smalki apgérbi, DzZinss, Dlnu jaka, XL jaukti apgérbi, Virsdrébes, Zids, Sporta

Skiedras un automatiski noregulé iestatijumus, lai gatu apgérbs, Sintétika, Vilna

vél vienmérigakus rezultatus. Audumi izskatas un jatas  * Tvertnes rotéacijas virziena maina novers$ velas savi$anos un saburziSanos
lieliski — sakot ar zidu un beidzot ar vilnas zavésanas laika

izstradajumiem. Pat dunu jakas ir « Atlikta starta iespé&ja

» Programmas norises indikatori: pretburziSanas faze/beigas, dzeséSana,
ievietoSanai skapt, zavéSana, 1pasi sausa, gludinasanai

« Citi indikatori: siltummainis, filtrs, Gdens tvertne

Zavéjiet vél vairak, vienmérigi un érti « Udens tvertnes novietojums un ietilpiba: pa kreisi no vadibas panela, 5.28 |
Masu Gultasvelas XL un Jaukta XL programmas spéj * Invertora motors

efektivi Zavét vél vairak velas, neprasot tam vairakus * Kajinas: 4 reguléjamas kajinas

ciklus, ietaupot laiku un energiju. Tas ir &rts un * Durvju engu véranas virziens: pa kreisi, mainams

individualizéts risindjums katrai dienai.

Izcila apgérbu apriipe viedtalruni ar vienu
pieskarienu.

Izmantojot lietotni MyElectrolux, jds varat attali kontrolét
velas mazgasanas ierices no sava viedtalruna.
Izmantojiet Apriipes konsultanta funkciju, lai sanemtu
ekspertu padomus par to, ka vislabak tirit drébes.
Savukart, pateicoties iespéjai MyFavourites, bieZi
lietotajiem apgérbiem var saglabat

Pielagoti cikli, individuala apripe
Muasu DelicateCare sistéma noregulé temperatiru un kustibu atbilstosi
audumam, lai nodroSinatu absolati precizu apripi. Drébju kvalitate saglabajas.

Mazak karstuma un rapigak

Misu GentleCare sistéma zavé drébes gandriz uz pusi zemaka temperatara,
ka to dara parastie Zavétaji, jasu apgérbu audumi nekad netiks paklauti
nevajadzigam karstumam.
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Produkta specifikacija
Uzstadi$ana brivstavosa Programmas "ievietoSanai skapr"
Zavésanas tehnologija siltumsikna tehnologija ?r'raﬂr::]tt):i)lalks pie 1400 apgriezieniem 134
Pamatkrasa Balta Sintétikas programmas "ievieto$anai
Elektroenergijas patérina klase A+++ skapt" darbibas laiks pie 1000 66
Velas ietilpiba Zavé$anas laika, kg 8.0 gpgrieiieniem (mindtes)
. : . TR intétikas programmas "ievietoSanai
DIEPEEEtS S SIS HOID skapT" darbibas laiks pie 1200 57
Programmas norises indikacijas Skarienjutigs LCD apgriezieniem (mindtes)
Indikacijas siltummainis, filtrs, Gdens tvertne Energijas patérin§ programmai
Motora veids Invertora "ievietoSanai SkapT" ple 1000 1.47
Augstums, mm 850 apgriezieniem, kWh
’ Energijas patérin programmai
Platums, mm 596 "ievieto$anai skapt" pie 1400 1.3
Dzilums, mm 638 apgriezieniem, kWh
Woolmark sertifikats Zilais Energijas P?téfiﬂél kc:k\éilnas 1000 109
o= . . programmai "viegli gludinat" pie .
Iek?ejals apgaismojums LED apgriezieniem, kKWh
Stravas vada garums, m 1.45 Energijas patéring kokvilnas
DrosSinatajs, A 5 programmai "viegli gludinat" pie 1400 0.93
Tikla spriegums, V 230 ip?(”f-:l’z'e”'em’ kWh
S . okvilnas programmas zavésanas
P'es'?fl“ma jalu.dav, L - o laiks 1000 apgriezienos (mindtes) e
Energijas patérin$ gada, kWh 177 Kokvilnas programmas Zavésanas 103
Kondensacijas efektivitates klase A laiks 1400 apgriezienos (minates)
Skanas Iimenis, dB(A) 63
Kokvilnas programmas Nav
Programmas "ievieto$anai skap1”
darbibas laiks pie 1000 apgriezieniem 152
(mindtes)
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