"SurroundCook" 600.sérija, brivstavosa plits platuma 59.6 cm
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60cm, A+, nerls.tér., 3 zonu indukc.virsma ar skarienvadibu, Hob?Hood, 73|
el.cepeskrasns ar konvekciju, 10 karséSanas rezimi, pirolit.tiriSana,
multifunkc.taimeris, AirFry

Prieksrocibas un funkcijas

« Elektriska plits ar elektrisko cepesSkrasni

« Virsma: Indukcijas virsma

* Kreisa priek$éja gatavo$anas zona: Indukcijas, 2300W/3600W/210mm

* Kreisa aizmuguréja gatavoSanas zona: Indukcijas, 1400W/2500W/140mm

« Laba priek$éja gatavoSanas zona: Indukcijas,
1800/2800/3500/5200W/180mm/280mm

» Cepeskrasns tips: elektriska

» Cepeskrasns gatavoSanas rezimi: apak$€ja karsésana, ventilators
+automatiska klimata kontrole, grils, grils (40) + apak$éja karsésana, Grill +
bottom (30), grils+ventilators , rinkveida sildelements (40) + ventilators (fiks.
30°C), rinkveida sildelements (50) + ventilators+klimata kontrole, rinkveida
sildelements (70) + apak$€ja karséSana + ventilators, rinkveida sildelements
+ ventilators, rinkveida sildelements + ventilators + klimata kontrole

» Cepeskrasns tiriSana: Pirolitiska

* Cepeskrasns ieprogrammésanas funkcijas: skanas signals, bérnu drosiba,
atgadinajums par tirisanu, demo rezims ar kodu, gatavo$anas ilgums, ligums
un beigu laiks, beigu signals, funkciju blokéSana, minasu skaititajs, pirolize
(1.30h), pirolize (2.30h), realas temperatdras indikacija, taimera atiestatiSana,
temperataras piedavajumi, laiks

» Cepeskrasns gaisa iededzas automatiskis, atverot durvis

» Dzesé$anas ventilators

* Pielagojams augstums

» Pannu uzglabasanas atviktne


https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEECO200PA0001C.jpg
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Produkta specifikacija

UzstadiSana

Izmérs

GatavoSanas veids
Cepeskrasns tirisana
Tilpnu skaits
Pamatkrasa
Termoelements

Taimera tips
Elektroniska cepeskrasns vadibas
veids

Elektroniskas vadibas funkcijas

Karsésanas funkcija

"SurroundCook" 600.sérija, brivstavosa plits platuma 59.6 cm

brivstavosa
60x60
ventilators + rinka sildelements
Pirolttiska
1
Nertsosa térauda

Augsdala
HEXAGON

Hexagon touch

skanas signals, bérnu drosiba,
atgadinajums par tiriSanu, demo
rezims ar kodu, gatavoSanas ilgums,
llgums un beigu laiks, beigu signals,
funkciju blokéSana, minasu skaititajs,
pirolize (1.30h), pirolize (2.30h),
realas temperatiras indikacija,
taimera atiestatiSana, temperatiras
piedavajumi, laiks
FSH 10.390

981183+ |
)

Cepeskrasns gatavos$anas rezimi

Platums, mm

Dzilums, mm

Frekvence

Tikla spriegums, V
Drosinatajs, A

Tikla vads

Energijas patérina klase
Energijas patérin$ statiska rezima, kW
Grila tips

Gaismas indikators atverot
Lielakais virsmas laukums
lespéjamie papildus aksesuari
Neto svars, kg
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apakséja karséSana, ventilators
+automatiska klimata kontrole, grils,
grils (40) + apak$éja karséSana, Grill +
bottom (30), grils+ventilators ,
rinkveida sildelements (40) +
ventilators (fiks. 30°C), rinkveida
sildelements (50) + ventilators+klimata
kontrole, rinkveida sildelements (70) +
apaks$éja karséSana + ventilators,
rinkveida sildelements + ventilators,
rinkveida sildelements + ventilators +
klimata kontrole
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